Novità di thinkdesign 8.0


Nota sulle versioni

thinkdesign 8.3 è in realtà l’ultimo aggiornamento rilasciato da think3 per la 8.2. 

La numerazione delle versioni è la seguente: 8.0.0, 8.0.1, 8.2.0, 8.3.0, 8.4.0, 8.4.1
Interfaccia utente
· 800 [image: image1.bmp] Ripristina - È disponibile un nuovo meccanismo per ripristinare selezioni ed impostazioni in seguito a un'interruzione. Di fatto, selezioni ed impostazioni vengono sempre "bloccate" per consentire all'utente di riutilizzarle senza doverle ripetere tutte, il che può richiedere molto tempo almeno in situazioni complesse. Quando il comando viene avviato successivamente, il pulsante Ripristina (  ), nella parte iniziale dell'elenco di selezione, consentirà di ripristinare tutte le selezioni ed impostazioni definite l'ultima volta che è stato utilizzato il comando.

· 801 [image: image2.bmp] Anteprima – Attiva o disattiva l’anteprima dei comandi delle trasformazioni geometriche

Nuovi strumenti comuni a tutti gli ambienti
· 800 Contrassegni – Visualizzazioni registrabili e richiamabili per nome. Visibilità oggetti, impostazioni vista, livelli, ecc. Si gestiscono nell’apposita scheda della finestra della storia del modello.

· 800 Annotazioni - Etichette di testo collegate al modello con una freccia. Possono essere visualizzate in 3D ed essere spostate intorno al punto del modello al quale è ancorata l'annotazione in caso di modifica dell'orientamento della vista. Queste note possono essere espanse in modo da contenere informazioni in diversi formati multimediali, quali HTML, AVI, documento Microsoft® Word e così via.

· 800 Coordinate punti - È disponibile un nuovo metodo di input per i comandi che richiedono l'input di punti. Quando viene avviato uno di tali comandi, ad esempio Linea per 2 punti o Cerchio dato centro, il nuovo metodo di input viene abilitato premendo il tasto F9 oppure facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando Abilita coordinate punto nel menu di scelta rapida. Con F10 si passa da polare a cartesiano.

· 800 Griglia - Il comando Visualizza(Griglia consente di accedere a nuovi comandi: Disattiva (sia la griglia statica che la griglia dinamica nascosta), Statica (Visualizza la griglia), Dinamica nascosta (Attiva la griglia nascosta).

· 840 Griglia – E’ stata aggiunta l’opzione Passo Parametrico che in caso di valori parametrici che non fanno riferimento all'unità di misura corrente, ovvero i parametri relativi a curve e superfici, e i fattori di scala, consente di limitare le azioni di input del mouse e i valori che possono essere assegnati alle mini finestre di dialogo in base a una serie di valori predefiniti a intervalli fissi

· 800 Scompare il comando “trasforma” che cede il posto ai comandi di Modifica Sposta/copia, Rifletti, Scala, Stiramento multiplo con il nuovo sistema interattivo.
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 in assenza di comandi attivi, se vengono preselezionati alcuni oggetti, ne acquisisce e modifica le proprietà rendendole globali; selezionando un nuovo attributo, invece, lo imposta alla selezione.

· 840 Drag & Drop – Il punto selezionato per il trascinamento viene fatto automaticamente snappare al punto notevole più vicino.

Disegno – strumenti base
· 800 Aggiusta - I comandi Aggiusta prima e Aggiusta entrambe sono stati riuniti nel comando Aggiusta . Ora è possibile selezionare la modalità di lavoro desiderata dall'elenco a discesa Tipo entità (Entrambe / Prima).

· 800 Aggiusta secondo limiti – Nuovo comando che riunisce Aggiusta punti limite e Aggiusta entità limite. Nell'elenco a discesa Bordi è possibile selezionare il tipo di entità limitanti che si desidera utilizzare (Punti o Entità).

· 800 Disaggrega - consente di esplodere le entità di seguito riportate nelle singole entità componenti: Cerchi e archi , Curve, Testo, Campiture, Quote, Profili, Gruppi, Viste tavola

· 800 Snap - È ora disponibile un nuovo comando di snap manuale, Origine gruppo, che consente di eseguire lo snap ai punti di origine di un gruppo.

Disegno – entità semplici
· 800 Campitura - Sono disponibili due nuove modalità per la definizione della regione di cui effettuare la campitura, ovvero Per Punto Interno e Per Bordo. È possibile selezionare il numero desiderato di aree disgiunte. Indipendentemente dal numero di aree disgiunte selezionate, si otterrà una sola entità.

· 820 Campitura - Tra le proprietà è disponibile il parametro Offset che consente di definire uno spostamento delle linee del tratteggio rispetto all’origine, utile a differenziare due tratteggi adiacenti.

· 840 Campitura – Tra le proprietà è disponibile un nuovo riempimento con il colore corrente.

· 800 Cerchio per 3 punti - Una nuova funzionalità consente di risolvere i casi di ambiguità determinati dalla presenza di vincoli di tangenza. Se si utilizza l'operatore Snap tangente per specificare i punti, potrebbero essere disponibili più soluzioni. Per selezionare la soluzione desiderata, è ora possibile fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Successiva dal menu visualizzato. In alternativa, è sufficiente premere il tasto N.

· 800 Parallela - È possibile invertire la Direzione facendo doppio clic sulla freccia corrispondente. Selezionando la nuova casella di controllo Simmetrica è possibile creare due parallele sui due lati della linea di riferimento.

· 801 Parallela - Attivando Semipiano viene richiesto interattivamente di definire la direzione della parallela.

· 800 Raccordo e smusso - È ora possibile selezionare il quadrante in cui creare il raccordo o lo smusso. La modalità di taglio da applicare alla porzione delle linee che si estende oltre la linea di smusso e alle curve che si estendono oltre l'arco di raccordo ora non dipende più dall'impostazione Taglio automatico nella scheda Costruzione della finestra di dialogo Opzioni. A questi comandi è stata inoltre aggiunta la nuova opzione Aggiusta, che consente di specificare la modalità di taglio da applicare alle linee/curve che si estendono oltre la linea di smusso o l'arco di raccordo: Entrambe per tagliare le due linee/curve, Prima per tagliare solo la prima, Nessuna per non tagliare nessuna delle due.

Disegno – quote e bolle
· 800 Bolle in automatico - consente di creare automaticamente tutte le bolle necessarie sui componenti, vale a dire componenti 3D o gruppi 2D a cui è stata assegnata una descrizione utilizzando il comando Dati componente ( Modifica e visibili in una tavola.

· 800 Rimozione automatica quote non relazionate - È stata aggiunta una nuova casella di controllo alla scheda Quota della finestra di dialogo Opzioni. Se è selezionata l'opzione Rimuovi quote non relazionate, le quote vengono automaticamente rimosse quando si eliminano le entità associate corrispondenti. Se invece la casella non è selezionata, quando si eliminano le entità associate corrispondenti le quote non vengono cancellate.

· 800  Modifica label e bolle – E’ possibile spostare il punto di ancoraggio della freccia, trascinando la freccia nella posizione desiderata, mentre la bolla/label resta fissa.

· 840 Cambia(Quote(Sposta/Cambia - Riposizionando il testo di una quota, un nuovo pulsante consente di allontanarlo dalla linea portaquota alla quale sarà collegato tramite linee rette.

· 801 Nuovo Terminatore freccetta piena per le quote

· 840 Nuovi terminatori sono stati aggiunti a quelli esistenti.

· 840 Dettagli stile: La scheda Misura è stata suddivisa in due schede distinte, ovvero Quota lineare e Quota angolare. E’ possibile definire separatamente per i tipi di quota la gestione degli zeri significativi. Sono state aggiunte Nuove unità per le quote angolari. Alle quote lineari è possibile impostare un arrotondamento.

Disegno – altre annotazioni
· 800 Tabella fori – Il nuovo comando Tabella fori consente di creare una tabella dei fori nella tavola per tutti i cerchi selezionati (e archi per le eventuali filettature) che rappresentano i fori da inserire nella tabella.

· 840 Font – La scheda font delle proprietà contiene una serie di effetti.

· 840 Testi multilinea – La scheda testi delle proprietà contiene i controlli dei testi multilinea. E’ possibile utilizzare un linguaggio di marcatura di tipo XML per gli effetti.

Disegno – gruppi
· 800 Gruppi condivisi - Se un gruppo condiviso viene modificato, anche tutte le istanze del gruppo verranno modificate; il comando Crea riferimento esterno gruppo consente di trasformare un gruppo condiviso locale in un gruppo di riferimento esterno. In qualsiasi momento è possibile trasformare un gruppo condiviso in uno normale.

· 820 Gruppi condivisi permanenti – I gruppi condivisi sono di default permanenti. Vale a dire che la definizione (descrizione grafica), detta anche archetipo, di un gruppo condiviso locale rimane disponibile anche se sono state eliminate dalla tavola tutte le copie del gruppo che resta quindi disponibile nella scheda dell’elenco dei gruppi condivisi. Nel menu contestuale della scheda è disponibile il nuovo comando cancella gruppi non usati per la pulizia del disegno.

· 820 Modifica gruppi condivisi – Con alcuni comandi, ad esempio Modifica(Stiramento multiplo, è possibile catturare le primitive all’interno dei gruppi condivisi o meno abilitando il flag relativo in Modifica(Selezione(Filtro. Se non è attivo il flag, il gruppo viene considerato da thinkdesign come un’unica entità.

· 820 Colore inserimento nuove entità in gruppo condiviso – Quando si modifica un gruppo condiviso, thinkdesign registra il colore corrente alla fine della modifica e lo ripropone automaticamente alla prossima modifica del gruppo. Volendo definire un colore standard per l’aggiunta di entità ad un gruppo condiviso, basta utilizzare l’opzione apposita in Opzioni(Tavola.

· 820 Modifica locale – Avendo visualizzata la scheda dei gruppi condivisi ed avendo attivato il comando di modifica locale di uno dei gruppi, è possibile spostarsi in modifica su un altro gruppo facendo un semplice click sul nome della scheda. Ciò semplifica, ad esempio, la copia di entità da un gruppo ad un altro.

· 830 Rinomina – Il comando rinomina non è più disponibile nel menu contestuale del gruppo non condiviso. E’ possibile rinominare il gruppo dall’albero della storia o dalle proprietà dello stesso.

Messa in tavola
· 800 Vista di sviluppo - Il nuovo comando consente di creare una vista di sviluppo di un componente Lamiera. Questa vista genera una tavola spianata indipendentemente dallo stato del modello (il modello potrebbe anche essere piegato).

· 800 Assi su fori e tasche rotazionali - Alla scheda Visibilità della finestra delle proprietà Vista tavola (e Proprietà viste) è stata aggiunta la casella di controllo per l'aggiunta di assi su fori e tasche rotazionali. Quando tale casella di controllo è selezionata, gli assi vengono tracciati automaticamente su ogni cerchio rappresentante un foro o una tasca rotazionale, quando il cerchio è completamente visibile e i fori o le tasche sono in posizione perpendicolare rispetto alla direzione della vista.

· 840 File(Apri modello di riferimento - Consente di aprire il modello di riferimento della tavola corrente, quando questo è presente.

Modellazione
· 800 Scheda profilo - uno speciale ambiente grafico 2D specificamente progettato per la gestione di profili variazionali a fianco della scheda modello.

· 800 Snap automatico all'origine del piano di lavoro - Quando si utilizzano i comandi di disegno, quali Linea, Polilinea e così via, thinkdesign è ora impostato in modo da abilitare lo snap automatico all'origine del Piano di lavoro e assegna automaticamente un vincolo di coincidenza su tale punto.

· 800 Curva su spigolo - All'interno del profilo verranno creati una linea o un arco identici a ciascuno spigolo o curva. I vincoli di Coincidenza e Punto su curva vengono aggiunti ai nuovi archi o alle nuove linee, in modo che siano correlati con gli spigoli o le curve selezionati.

· 800 Profili sotto vincolati - Il nuovo comando Strumenti ( Profili visualizza un elenco di profili sottovincolati da cui si può procedere alla modifica

· 800 Smusso – E’ ora in grado di gestire le stesse situazioni di collisione dei comandi Raccordo corrispondenti all'elenco di selezione nell'area Altre opzioni è stata aggiunta la casella di controllo Mantieni spigoli. Se è selezionata, consente di mantenere gli spigoli delle lavorazioni intersecati dallo smusso all'interno della faccia in cui si trovano. Se non è selezionata, gli spigoli delle lavorazioni sono smussati.

· 800 Filettatura - È ora possibile aggiungere filettature durante la creazione di fori e perni con la casella di controllo Filettatura nella casella Altre opzioni.

· 800 Storia del modello - È ora possibile selezionare più eventi ed entità geometriche nella storia del modello. Quando si effettua una selezione omogenea, i comandi applicabili sono disponibili nel menu di scelta rapida di Storia del modello. Le opzioni storia del modello comprendono “Mostra eventi associati” — nuova area, i cui controlli consentono di controllare la visualizzazione dei Riferimenti simbolici e Posizionamenti.

· 800 È stato introdotto il nuovo comando Inserisci modalità lavorazioni, che consente di inserire ulteriori lavorazioni in un modello, in corrispondenza di un evento lavorazione selezionato dall'utente nella storia del modello, dove compare una linea di demarcazione che può essere spostata dove necessario.

· 800 Modello derivato - Il comando Modello derivato dal corrente prende il modello corrente nello stato in cui si trova o, meglio, genera un collegamento al file che lo include. Ciò significa che in caso di modifica del file, verrà modificato anche il modello derivato. Il collegamento tra modello derivato e relativo padre può essere interrotto in qualsiasi momento.

· 801 Nel comando Modalità Inserisci lavorazioni, le fasi che richiedono la riattivazione delle lavorazioni ora devono essere realizzate tramite un'azione manuale, invece che automatica, di rigenerazione. Questo consente di intervenire preventivamente su situazioni problematiche.

· 820 Il comando Guscio,  nel caso di sua applicazione ai solidi aperti, genera solidi manifold anche se le superfici di offset derivanti da due spigoli adiacenti generano due vertici anziché uno.

Modellazione globale
· 840 Cambia(GSM(Flessione globale e Torsione globale – Se applicati a superfici, appare la nuova opzione Associativo. Il risultato, se attivato, sarà un solido associato alle superfici di partenza.

· 840 Cambia(GSM(Flessione globale e Torsione globale – Le autointersezioni vengono ora segnalate da un apposito messaggio.

· 840 "G0", "G1" e "G2"– sono state sostituite rispettivamente da "Precisione", "Tangenza" e "Curvatura".

· 840 Cambia(GSM(Modellazione globale - È possibile associare una serie di tolleranze a ogni gruppo di vincoli. Nella sezione Altre opzioni selezionare Precisione e deselezionare la casella di controllo Globale. Verranno visualizzate le minidialog relative alla tolleranza locale; in numerose situazioni potrebbe essere necessario modificare un solido e contemporaneamente mantenere invariata la direzione di proiezione su un determinato piano. Ad esempio, potrebbe essere necessario modificare la forma del cofano di un'automobile senza modificarne la parte anteriore. Tra i comandi relativi ai Vincoli è ora disponibile l'opzione specifica Mantieni proiezione, che consente di evitare modifiche lungo una direzione data, selezionata nell'elenco a discesa Direzione di proiezione.

Lamiere
· 800 Lamiere - Piegatura (Piega, Ripiega, Piega su profilo), creazione di fessure (Fessura, Fessura su profilo e Fessura su faccia), chiusura di spigoli (Chiudi spigolo), Creazione di lembi e orli (vedere Lembo, Lembo estruso, Lembo solido e Orlo), Sviluppo (Sviluppa)

· 840 Inserisci(Lamiera(Piega su profilo - È ora possibile creare pieghe su profilo anche se il profilo iniziale giace in aree di forma non rettangolare (sezioni a T, bordi curvati, dischi circolari).

· 840 Inserisci(Lamiera(Lembo - Consente di creare un lembo utilizzando un angolo definito con riferimento a un'entità esterna.

· 840 Pattern - È possibile creare pattern e riflessioni delle lavorazioni Lamiera.

Superfici
· 801 Il comando Disabilita modalità associativa è ora disponibile nel menu contestuale della storia del modello e dell'area grafica delle curve e superfici orfane. Consente di eliminare completamente la storia di detti oggetti, per poterli poi utilizzare nei comandi di separazione della curva e della superficie, come ad esempio quello di continuità.
Assiemi

· 800 Riferimenti Simbolici – Consentono di assegnare un nome alle lavorazioni che saranno utilizzate come riferimenti per il posizionamento dell’assieme. Quando si sostituisce un componente interessato da uno o più vincoli di posizionamento thinkdesign richiede se si desidera mantenere o rimuovere i vincoli di posizionamento. Se gli eventi sono mantenuti, thinkdesign prova a cercare riferimenti simbolici equivalenti nel nuovo componente, aggiornando i vincoli nel caso in cui tali riferimenti vengano trovati.

· 800 Pattern - La nuova modalità Eredita, utilizzata in genere negli assiemi, è ora disponibile nell'elenco a discesa Posizionamento del comando Pattern . Con la modalità Eredita è possibile creare pattern utilizzando come riferimento pattern esistenti. I dati utilizzati per definire il pattern di riferimento verranno automaticamente utilizzati per creare il nuovo pattern.

· 800 Rappresentazioni semplificate - Qualsiasi riferimento esterno di un assieme può essere caricato in modalità Rappresentazione semplificata per una più rapida gestione dell’assieme.

· 840 Strumenti(Info(Verifica interferenze – Rimosso i limite al numero di oggetti da analizzare; è possibile selezionare tutti gli oggetti dell’assieme, introdurre un valore di tolleranza e considerare come "in collisione" due oggetti troppo vicini l'uno all'altro mediante la definizione di una distanza minima tra loro. È inoltre possibile creare automaticamente contrassegni che mettono in evidenza interferenze diverse e salvare i risultati delle interferenze in un file.

· 840 Rinomina automatica – Nel caso di omonimia tra componenti (ad. Es. se si caricano due sottoassiemi contenenti un componente locale “pippo”, thinkdesign è in grado di rinominare uno dei due secondo le regole specificate nelle Opzioni(Assiemi/Gruppi condivisi.

· 840 Ridefinisci posizionamento – E’ possibile ridefinire un vincolo di posizionamento anche se sono state applicate successivamente lavorazioni ai solidi interessati dopo l'esecuzione del posizionamento.

· 840 Il comando Nuovo componente come riferimento esterno consente di creare un nuovo componente e trasformarlo in riferimento esterno; corrisponde all'azione combinata, in un solo passo, dei comandi Nuovo componente e Crea riferimento esterno.

Convertitori
· 800 Conversione di blocchi AutoCAD® e simboli GBG DraftMaker - Quando si caricano file DWGTM or DXFTM le entità "blocco" vengono convertite in entità gruppo condiviso di thinkdesign. Anche durante il caricamento di un file GBG DraftMaker, le entità "simbolo" vengono convertite in gruppi condivisi di thinkdesign.

· 800 thinkvme - Il nuovo plug-in thinkvme consente di creare file multimediali Viewpoint da utilizzare con Viewpoint Media Player

· 801 È stato aggiunto il nuovo gruppo Dimensione modello alla scheda Salva della finestra di dialogo Opzioni thinkcatia. "Dimensione modello" è un parametro di CATIA® che consente di calcolare le tolleranze utilizzate da CATIA nei calcoli (si tratta di frazioni fisse della Dimensione modello). Quindi, quando si salva in formato CATIA, è ora possibile impostare la Dimensione modello in base alla precisione dell'entità di thinkdesign, evitando così i problemi tipici di caricamento di un file senza valori di tolleranza impostati, come ad esempio l'apertura dei solidi.
· 840 AutoCAD® - Miglioramenti al trasferimento di quote, colori e polline.
· 840 IGES - È stata aggiunta la nuova opzione Come da file IGES all'area Modalità taglio superfici disponibile nella scheda Avanzato della finestra di dialogo Opzioni IGES). Questa nuova opzione consente di convertire le curve di bordo (limitanti) come specificato all'interno del file IGES.
· 840 STEP – Sono supportati i riferimenti esterni nel trattamento degli assiemi.
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